Durante le attivita di formazione e visite nei cantieri svolte
dall’ente, si & riscontrata una scarsa informazione sulla
gestione della manutenzione e verifica dei DPI anticaduta di Il
cat., da parte dei datori di lavoro.

A riguardo & bene ricordare I'art.77, comma 4, lettera a del TU
“Obblighi del datore di lavoro”

“Il datore di lavoro: mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite
dal fabbricante”

(sanzione: arresto da tre a sei mesi 0 ammenda da 3.071,27 a
7.862,44 euro)

La revisione annuale & regolamentata dalla norma EN 365, che
prevede un approfondito controllo dei dispositivi anticaduta e
deve essere svolta unicamente da persona competente e nel
rispetto delle procedure indicate dal fabbricante.

La stessa norma definisce anche le attivita di manutenzione, che
possono essere esequite dallo stesso operatore, secondo le
istruzioni fornite con la nota informativa, per assicurare un
corretto funzionamento del DPI. Si ricorda anche, che dopo I'uso
va adeguatamente immagazzinato (evitare luoghi umidi).

RACCOMANDAZIONI:
| DPI che non sono stati sottoposti alle verifiche
annuali, devono essere messi “fuori servizio” fino

all'avvenuta verifica.
¢ | DPI, che sono entrati in funzione (in caso di caduta),
devono essere messi “fuori servizio”.

In sintesi i controlli da effettuare sono:

e ogni 12 mesi, in caso di utilizzo normale;

® 0ogni 6 mesi in caso di utilizzo intenso o in ambienti
aggressivi (es. ambiente marino);

e in presenza di anomalie riscontrate durante I'uso;

o durante i controlli prima e dopo ogni utilizzo;

o pulizia dopo ogni utilizzo;

o verificare 'integrita e il funzionamento del DPI
prima dell’uso;

e 0Qni qualvolta ci sia un cambio di utilizzatore;

Constatando che il numero degli infortuni, & ancora
troppo alto, I'ente ha deciso di istituire un servizio di
ispezione periodica e revisione DPI. Per venire incontro
alle imprese, il ritiro e la riconsegna dei DPI da
verificare, pud essere effettuata previo appuntamento
presso il cantiere 0 consegnate e ritirate presso la
nostra sede a Lucca.

Attualmente, vengono effettuate le ispezioni per i
DPI delle marche: Petzl, Ct Climbing e Camp.

precisamente:

Imbracature anticaduta EN361

Imbragature di trattenuta e posizionamento EN358

Imbragature anticaduta e di posizionamento EN 361 e EN358
Imbragature anticaduta, di posizionamento e sospensione EN
361, EN358 e EN813

Imbragature per il lavoro su piante EN358 e EN813

Connettori e maglie EN362

Cordini di posizionamento fissi EN354

Cordini di posizionamento regolabili EN358

Cordini doppi, di posizionamento fissi e regolabili EN354 e
EN358

Cordini con assorbitori EN355, eventualmente integrati di
dispositivi EN354 e EN362

Assorbitori separati EN355

Dispositivi guidati su fune mobile EN353.2

Discensori EN341

Bloccanti EN567

Carrucole EN12278

Carrucole con bloccanti EN 567 e EN12278

Ancoraggi mobili e/o rimovibili EN795, A/B/C

Caschi EN397 e EN12492

Funi di lavoro EN 1891
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Per poter effettuare
la procedura di controllo:

e il dispositivo dovra essere adeguatamente pulito
secondo quanto indicato nelle relative istruzioni d’uso.
Un dispositivo non sufficiente pulito, potra essere
dichiarato non idoneo in quanto non ispezionabile.

e || dispositivo deve essere accompagnato dalla
documentazione che ne attesta la storia. Nel caso di
prima verifica serve: data di acquisto e data di primo
utilizzo, se non coincide con la data di acquisto.

e | D.PI. dovra essere accompagnato dalla scheda di
controllo, dove sono indicate le date delle precedenti
verifiche annuali.

Il verificatore, effettua la verifica, basandosi sullo stato di fatto
del D.PI. e in base alla documentazione fornita e declina ogni
responsabilita in caso di malfunzionamento che possa causare
danni a persone o cose, se sono sstate omesse da parte
dell’utilizzatore le seguenti notizie che potevano influire sull’esito
della verifica:

e il D.PI ha subito un evento eccezionale (esempio:
caduta).

e sono stati usati solventi e/o prodotti aggressivi
(esempio: acqua ragia) o prodotti non conformi alle
istruzioni del costruttore, per pulire i dispositivi, in
particolar modo le parti tessili: imbracature, cordini,
fettucce e corde.

e documentazione contraffatta.

Per tutelare la salute del verificatore, avvisare se i
DPI, sono stati usati per effettuare la bonifica
dall’amianto.

ESTRATTO DEL CATALOGO FORMATIVO
INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN QUOTA

lavori in quota
DPI Il cat. per i lavori in quota

addetto funi

aggiornamento addetto funi

formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori

formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori

formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

aggiornamento piattaforme di lavoro elevabile con e senza
stabilizzatori

il PIMUS - piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi

aggiornamento lavoro elevabile con

stabilizzatori

piattaforme  di

formazione addetto al montaggio, smontaggio e
trasformazione ponteggi
aggiornamento addetto al montaggio, smontaggio e

trasformazione ponteggi

il corretto montaggio dei ponteggi su ruote (trabattelli)

Si ricorda che le imprese iscritte alla Cassa
Edile Lucchese, usufruiscono di agevolazioni
sui servizi e sui corsi di formazione erogati
dall’Ente Scuola Edile CPT Lucca

3 CONTATTI:
0583 5555

Per informazioni sul servizio ispezioni DPI, chiedere del
referente del Servizio, Geom. Renato Raciti, o in alternativa del
Responsabile Area Sicurezza, Geom. Corrado Bernardi, che vi
potra dare una panoramica completa sui servizi dell’Area
Sicurezza.

areasicurezza@luccaedile.it

Per informazioni pil dettagliate sui servizi e sul catalogo
formativo completo erogati dall’Area Formazione, chiedere di
Chiara De Cesari, 0 in alternativa della responsabile Tatiana
Cassettai.

areaformazione@luccaedile.it
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Per avere un quadro completo sui servizi e sulle
proposte formative, vi invitiamo a visitare il nostro
sito e di iscriversi alla nostra newsletter

www. scuolacpt.luccaedile




